
Die weltweit erste Weichlotpaste mit Zinn aus 
100 % Recyclingmaterial

SMD-Lotpaste
ISO-Cream® 
"Clear" GreenTin®

Eff izient. Hochrein. Nachhaltig.
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FELDER ISO-Cream® 
"Clear" GreenTin®
Bleifreie No-Clean Reflow-Lotpaste für eine exzellente Benetzung auf allen 
gängigen Lötoberflächen.

Legierung			   Sn96,5Ag3Cu0,5
(nach DIN EN ISO 9453)

Schmelzpunkt			   217 - 220 °C

Metallpulverform		  kugelförmig

Metallanteil			   85 - 89 %

Flussmitteltyp			   1231 - DIN EN ISO 9454-1
				    REL0 - IPC J-STD-004D/DIN EN IEC 61190-1-1

Korngrößen			   T3 = Fine Pitch 25-45 µm
IPC J-STD-005D			   T4 = Fine Pitch 20-38 µm
				    T5 = Ultrafine pitch 15-25 µm

Viskositäten			   Disp.		  = 450.000 mPas
				    Low		  = 680.000 mPas
				    Standard	 = 780.000 mPas
				    High		  = 880.000 mPas

Empf. Schablonenstärke		 Fine Pitch	 = 100-150 µm
				    Ultrafine Pitch	 = 75-125 µm

Eigenschaften

Signifikante Reduzierung des CO2 Footprints

- 90 %
im Vergleich des Lotpulveranteils einer 

SMD-Lotpaste aus Primärmetallen


